
Er lässt Sie mehr hören als die meisten 

anderen Gehörschützer, und darauf sind wir stolz: 

Der neue Peltor SportTac 

– speziell entwickelt für Jäger und Sportschützen.

MEHR HÖREN 

WENIGER LÄRM
 



Mit verbesserter niveauabhängiger Funktion 
– so sanft, dass Sie sie kaum bemerken

Peltor SportTac ist ein intelligenter aktiver Gehörschützer. Die 

weiche Anpassung seiner niveauabhängigen Funktion sorgt 

für eine besonders angenehme Tonwiedergabe und weniger 

Störungen. 

Die einzigartige, digitale Technologie reagiert wesentlich sanfter 

und erspart dem Träger das abrupte Abschalten des Tons, das 

bei vielen niveauabhängigen Gehörschützern auf dem Markt 

üblich ist. Dieses unvermittelte Abschalten wird meist als 

unangenehm und störend empfunden. Die neue Elektronik 

des Peltor SportTac reagiert blitzschnell und schützt das Ge-

hör vor lauten Impulstönen – und zwar so sanft, dass Sie das 

Abschalten des Tons und die Aktivierung des Schutzes in den 

meisten Fällen gar nicht bemerken. 

Genau wie die anderen niveauabhängigen Gehörschützer von 

Peltor verstärkt SportTac die Umgebungsgeräusche, sodass 

Sie mit Gehörschutz sogar besser hören als ohne. Selbstver-

ständlich lässt sich auch das Funkgerät direkt an den Gehör-

schutz anschließen, damit Sie sich jederzeit problemlos z. B. 

mit anderen Jagdteilnehmern verständigen können.
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Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen Peltor SportTac 
und ähnlichen Produkten anderer Fabrikate. Die weiche Kurve des 
SportTac-Gehörschützers veranschaulicht den erheblich besseren 
Tragekomfort im Hinblick auf die niveauabhängige Funktion bei 
lauten Impulstönen.
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Komfortabel auch 
bei langen Tragezeiten

Nicht nur in puncto Geräuschverstärkung und Gehörschutz erfüllt der neue Peltor SportTac 

höchste Ansprüche – auch der Tragekomfort bei Daueranwendung lässt nichts zu 

wünschen übrig. Beim Design des neuen Gehörschützers wurde diese Eigenschaft besonders 

berücksichtigt, so dass der SportTac auch bei langen Tragezeiten richtig bequem ist. 

Das Geheimnis des hohen Komforts der Peltor SportTac-Gehörschützer liegt nicht zuletzt in 

der Form und Beschaffenheit der Dämmkissen, die viel Platz für die Ohren bieten, und den 

abgewinkelten Lautsprechern, die den Konturen der Ohrmuschel angepasst sind.

Die neue Digitaltechnologie sorgt außerdem für eine hervorragende Tonwiedergabe und ein 

optimales Richtungsgefühl. Der hohe Komfort und das gute Hörvermögen lassen den 

Anwender leicht vergessen, dass er einen Gehörschutz trägt – und genau daran erkennt man 

einen wirklich guten Gehörschützer.



Technische Daten

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
Hygienesatz – HY21
Einfach austauschbarer Hygienesatz, bestehend aus zwei 
Dämmkissen und Dichtungsringen mit Schnappverschluss. 
Mindestens zweimal pro Jahr auswechseln, damit Dämmwir-
kung, Hygiene und Komfort auf einem gleichmäßig hohen 
Niveau erhalten bleiben.

Clean Einmalschutz – HY100A
Hygienischer Einmalschutz, als Auflage auf dem Dichtungs-
ring. Einfach anzubringen. Verpackung mit 100 Paar.

Anschlusskabel
FL6H 3,5-mm-Monostecker
FL6M 2,5-mm-Monostecker
FL6N 3,5-mm-Stereostecker für Micman-Funkgeräte
TAMT06 Jagdkabel mit PTT und J22-Audioeingang
FL6Q 2,5 mm Stereostecker

Headset-Kit – MT7 FL6AB
Modelle ohne Mikrofon können zu Headsets umgebaut wer-
den, indem man entweder einen Mikrofonarm mit Mikrofon 
an einer der Führungen anbringt oder ein Kehlkopfmikrofon 
(MT9) verwendet. Das Mikrofon wird an den Audioeingang und 
dann an das externe Funkgerät angeschlossen.

Adapter – FL5000
Peltors Adapterserie sorgt für die optimale Anpassung von 
Peltor-Headsets an die meisten gängigen Funkgeräte auf dem 
Markt.

Headset-Kapselschalen
Schalen für SportTac. Paarweise erhältlich.
210100-478-GN Grün
210100-478-SV Schwarz
210100-478-OR Orange
210100-478-RD Rot

Kopfbügel aus 
schmutzabweisendem Material

Austauschbare 
Kapselschalen

Ein/Aus und Lautstärkeregler J22-Audioeingang 
zum Anschluss an ein 
Funkgerät oder Hunde-
Peilgerät

Batteriewechsel/Austausch der 
Kapselschale

Bügeldrähte aus Stahl 
garantieren auch bei 
langen Tragezeiten 
gleichmäßigen Druck

Vertiefung für Gewehrkolben

Model Frequency 2 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H M L SNR

SportTac Mean att.3 12.1 17.9 27.0 26.8 30.5 38.3 36.4

MT16H210F-* Standd. dev.4 4.3 3.1 3.8 3.0 3.0 3.7 5.4 29 dB 23 dB 16 dB 26 dB

318 g1 APV 5 7.8 14.8 23.3 23.8 27.5 34.6 31.0

Erklärungen zur Dämmwertetabelle: 1 Gewicht 2 Frequenz 3 Mit-
telwert Dämpfung 4 Standardabweichung 5 Erwartete Dämpfung

Die Dämmwerte und die Lautstärkeverhältnisse für den Gehörschützer 
wurden gemäß EN 352-4 2001, EN 352-6 2002 sowie den zutreffenden 
Teilen von EN 352-1 2002 gemessen, und das Produkt wurde dements-
prechend zugelassen. Zertifikat ausgestellt von INSPEC (Registered 
Number 0194), Upper Wingsbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury, 
Buckinghamshire, HP22 4LW, United Kingdom.

Technische Daten: Gewicht: 318 g. Betriebszeit: 600 Stunden. Batterietyp: AAA (2x1,5 V).

Platzsparend zusammen-
klappbar 



Smartes Design 
innen und außen

Ein guter Gehörschützer sollte bequem sitzen, schädlichen Lärm effektiv dämpfen und sich für 

Jagd und Schießstand gleichermaßen eignen. Der neue Peltor SportTac erfüllt alle diese Krite-

rien. Zudem sind zum SportTac verschiedenfarbige Kapselschalen erhältlich, die zum Beispiel 

beim Jagen im Team sehr praktisch sind. Die farbliche Unterscheidung erhöht die Sichtbarkeit 

und damit auch die Sicherheit des Trägers. 

Wenn Sie also je nach Laune oder Ihrer Rolle im Team die Farbe wechseln möchten, lassen 

sich die Kapselschalen sehr leicht austauschen. Der neue SportTac ist zusammenklappbar, 

damit er in Rucksack oder Jackentasche möglichst wenig Platz einnimmt.

Den bequemen Kopfbügel stellen Sie im Handumdrehen optimal ein. Die Lautstärke regeln 

Sie durch Tastendruck, und sowohl Funkgerät als auch Hunde-Peilgerät schließen Sie direkt 

an den Gehörschützer an. Selbstverständlich ist der Peltor SportTac auch mit automatischer 

Abschaltfunktion ausgestattet.

Olympiasiegerin Pia Hansen mit dem Peltor SportTac

Einfaches Austauschen der Kapselschalen.



1. Setzen Sie einen Peltor SportTac-Gehörschützer auf.

2. Bitten Sie eine andere Person, so laut wie möglich direkt 

neben Ihrem Gehörschützer in die Hände zu klatschen, 

während Sie sich in normalem Gesprächston unterhalten.

3. Achten Sie genau darauf, ob Sie hören können, wie sich 

der Gehörschützer ein- und ausschaltet, und ob dadurch das 

Gespräch unterbrochen wird.

Machen Sie den Klatschtest 
– Sie werden nichts hören!

Wenn Sie das Ein- und Ausschalten des Gehörschützers beim 

Händeklatschen nicht hören können, ist alles so, wie es sein 

sollte.

Der Gehörschützer reagiert so schnell, dass die meisten 

Menschen einfach nicht hören, wenn er sich einschaltet.

Er funktioniert so sanft, dass Sie es kaum bemerken.

Informationsbüro Aearo GmbH
Postfach 10 06 12, D-76260 Ettlingen

Tel. +49 (0)7243 7611-0, Fax. +49 (0)7243 7611-18
deinfo@aearo.de  www.peltor.se

Member of the Aearo group
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